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Aktion , Sauberes Trinkwasser: Alles klar?*

Wasser - ein Element fiir uns alle

s ist lebensnotwendig, es ist un-
Eersetzlich fur die Menschen, den
Lebensraum und die wirtschaft-
liche Entwicklung eines Landes und
dartiber hinaus mit all seiner Kraft eine

bedeutende Méglichkeit einer um-
weltfreundlichen Energiegewinnung.

und erfrischt: Wasser. Taglich, wenn
wir den Wasserhahn aufdrehen, spru-
delt es reichlich heraus — sauberes,
reines Trinkwasser. Langst ist eine
funktionierende Trinkwasserversor-
gung nichts Besonderes mehr fir uns,
sondern zu einer Selbstverstandlich-

Mag. Gabi Burgstaller

Landeshauptfrau

. und Regionen der Erde beneiden uns
© um diesen Luxus. Sauberes Wasser -
. kommt aber ebenso wie saubere Luft .
- nicht von allein. Eine einwandfreie -
. Abwasserreinigung durch den ent-
- sprechenden Ausbau der &éffentlichen
: Klaranlagen, die innerbetrieblichen
Auch tut es unserer Gesundheit gut -
. dige Uberpriifung von bestehenden
- Abfalldeponien, die Ausweisungen
. von Wasserschutz- und Wasserschon-
- gebieten aber auch die Kontrolle von
. Einzelversorgern und Wassergemein-
- schaften sind notwendig, um eine
. optimale Wasserqualitat und somit .
keit geworden - viele andere Lander -

Abwasserreinigungsanlagen, die stin-

gute Lebensqualitdt zu erreichen.

. Die Unterstiitzung dieser MaBnah-

men ist eine wesentliche Aufgabe
des Landes.

. Das Land Salzburg verfiigt nicht nur
" Uber sauberes, reines Trinkwasser,
. sondern auch (iber saubere Seen und
* Bache. Wir werden weiterhin daftr
. sorgen, dass unser , blaues Gold" sau-
 ber und rein bleibt. Allen Versuchen,
. dieses kostbare Gut fiir unsere Da-
- seinsvorsorge durch Privatisierung dem
. Gemeingebrauch zu entziehen, wer-
- den wir klar entgegentreten. Denn

Wasser ist wichtig fir uns alle. Schat-

- zen, schitzen und erhalten wir es!

L\

Walter Blachfellner
Landesrat
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Hausbrunnen und Quellen

asser ist der Hauptbe-
standteil lebender Mate-
rie und stellt fiir den Men-

schen das wichtigste Lebensmittel

dar. Einwandfreies und sauberes -
Trinkwasser ist fir unser tagliches
Leben und unsere Gesundheit sehr -
wichtig. Rund 10% der Salzburger

Bevolkerung bezieht ihr Wasser der-
zeit aus Hausbrunnen oder Quellen.
Einwandfreies und sauberes Trink-

wasser kann man als Besitzer eines -
Hausbrunnens oder einer Quelle nur -
dann genieRen, wenn diese keine -
wesentlichen, die Wasserqualitat -

beeintrachtigenden Méngel aufwei-
sen. Die Wasserversorgung liegt dann
in Eigenverantwortung, dies bedeu-

VVir werden

den Wert
von Wasser
erst verstehen,
wenn der Brunnen
leer ist.

(Benjamin Franklin)

- tet, dass die Errichtung, Instandhal-
" tung und Wartung von den Betrei-
- bern selbst durchgefiihrt werden mus-
©osen.

" Einen eigenen Brunnen oder eine
- Quelle zu errichten bzw. in Stand zu
" halten, kann viele Fragen und Pro-
- bleme mit sich bringen. Da vom rich-
" tigen Bau und einer sorgféltigen
- Wartung und Pflege der eigenen
* Trinkwasserversorgungsanlage aber
. auch die eigene Gesundheit abhédngt,
* ist es wichtig, gut informiert zu sein.
- Diese Broschtire soll dabei helfen und
* einen kurzen Uberblick iber Bau,
. Betrieb, Wartung und Kontrolle von
" Hausbrunnen und Quellen geben.
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Was ist ein Hausbrunnen?

Is Hausbrunnen bezeichnet
man kunstlich errichtete Was-
serfassungen. Sie dienen der
ErschlieBung von Grundwasser, das
mit Pumpen aus dem Untergrund ent-
nommen wird. Fiir Hausbrunnen gibt
es verschiedenste Arten und unter-
schiedliche Bauformen.

Brunnenarten
im Uberblick

Schachtbrunnen

Die friher am haufigsten errichtete
Brunnenart, dient zugleich als Spei-
cher.

Bei Fertigteilschachtbrunnen werden
Schachtringe abgesenkt (jedoch nur
bis maximal 6 Meter gemaR ONORM
B 5072), bei der Ortbetonbauweise
erfolgt stufenweise Ausbetonieren
des zylindrischen Raumes.

Der Wasserzutritt erfolgt fastimmer
nur durch die Sohle mit eingebrach-
ter Kiesschiittung.

Die Bilder zeigen die Errichtung von
Bohrbrunnen.

l=ir i iyh‘lslllﬂﬂ i—"

Bohrbrunnen

Bei WassererschlieBung aus groReren
Tiefen (ab ca. 20 m) angewandt,
besteht aus Filterrohr mit Filterkies
und Forderrohrleitung.

Horizontalfilterbrunnen

Horizontalfilterbrunnen sind Wasser-
gewinnungsanlagen, die ihr Wasser
mit mehreren, von einem Schacht
sternférmig nach allen Seiten ausge-
henden, horizontal gelagerten Filter-
rohrstrangen, dem Grundwasserleiter,
entnehmen.

Schlagbrunnen

Wird durch Einrammen von Rohren
hergestellt.

Wegen seiner geringen Ergiebigkeit
und hygienischer Unsicherheit wird
dieser Brunnentyp fir die Trinkwas-
serversorgung kaum verwendet.
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Die hdufigsten Miangel bei Hausbrunnen

W 2-geteilte Brunnenabdeckung

B Fehlende Absperrmdglichkeit des
Deckels

B Fehlende Abdichtung des Deckels

B Fehlende Brunnenbeltftung — Ent-
[uftung, Brunnenpfeife

B Fehlendes Insektengitter im BelGf-
tungsstutzen

B Brunnenschacht ist nicht ausrei-
chend hoch Uiber das Geldnde ge-
baut

6

. Hm Das Geldnde um den Brunnen-

schacht ist nicht so gestaltet, dass
ein ZuflieBen von Oberflachenwas-
ser oder ein Versickern neben dem
Brunnen verhindert wird

B Undichte Schachtringe
_ m Nicht abgedichtete Leitungsdurch-

fihrungen

. W Eingebaute Holzteile im Wasser-

schwankungsbereich

. W Verschlammung der Brunnensohle

- M Nicht dichter Vorschacht bei Bohr-

brunnen

= Es befinden sich Kleintiere im

Brunnen (Schnecken, Frosche,
Ameisen, Schlangen usw.)

- M Einwachsen von Wurzeln in den

Brunnenschacht

. m Unzureichende seitliche Abdich-

tung zwischen Mutterboden und
Schachtringen (bei Schachtbrun-
nen) oder Blindrohr (bei Bohrbrun-
nen). Es muss bereits bei der Er-
richtung eines Brunnens oberhalb
vom Grundwasserspiegel entspre-
chendes Dichtmaterial (z. B. Ben-
tonit) eingebracht werden
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Was ist eine Quelle?

s Quellwasser bezeichnet -
man auf nattrliche Weise zu

Tage tretendes Grundwasser.
Quellwasser aus einem unbelasteten
Untergrund mit ausreichend, intak-
ter Bodentberdeckung entspricht in
seiner Qualitdt einem , echten"
Grundwasser.

Ist nur eine geringe Uberdeckung,
oder stammt das Wasser aus Kliften
— Spalten — Karstgebieten, so kann
bei starkem Regen oder Schnee-

schmelze rasch Oberflachenwasser -

einsickern und die Qualitdt beein-
trachtigen.

Quellenarten
im Uberblick

Spaltquellen

Hier flieRt das Wasser aus einer Fels-
spalte

Schichtquellen

Bei dieser Quelle entspringt das Was-
ser breitfldchig entlang einer undurch-
ldssigen Schicht, wobei es auch an
mehreren Stellen in einem begrenz-
ten Bereich austreten kann. Trotzdem

handelt es sich immer nur um eine |

Quelle.
Uberlaufquellen

Bei der Uberlaufquelle steigt die was-
serundurchlassige Bodenschicht an

und bildet eine Schwelle, so dass das -
Wasser erst dann austritt, wenn es .

Uber diese Schwelle lduft.
Stauquellen

Die Wasser fuhrende Schicht wird

hier von einer undurchlassigen Schicht .

(z.B. Lehm, Ton usw.) durchgehend

tiberlagert. Dort wo diese Stauschicht -

Die hdufigsten Mangel bei
Quellen

. M Zu geringe Erdiiberdeckung der .

Quellfassung — kaum Filterwirkung,
rasches Eindringen von Oberfla-
chenwasser, Schmelzwasser usw.

. W Keine dichte Abdeckung der Quell-

fassung mit Lehm oder Beton

. ® Baumanpflanzung im unmittel-

baren Fassungsbereich — Einwach-
sen von Wurzeln in die Fassung

" W Zu gering dimensionierter Quell-

Uberlauf — Riickstau in den Quell-
wurzelbereich = Versumpfung des
Fassungsbereiches

" M Fehlen eines Gbergreifenden, dicht -

schlieRenden Einstiegdeckels und/

unterbrochen ist, kann das Wasser = Z¥s§

von unten nach oben austreten.
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oder ungeeignetes Material (zum
Beispiel Holzdeckel) der das Ein-
dringen von Kleintieren (zum Bei-
spiel Schnecken, Mdause, Ratten
usw.) ermoglicht

B Fehlende Absperrmdglichkeit des
Einstieg- oder Fassungdeckels

B Fehlende engmaschige, korro-
sionsbesténdige Insektenschutzgit-
ter bei Liftungsschlitz

B Fehlende Froschklappe

- M Mangelnder Rostschutz bei Eisen-

teilen

- m Undichtheiten bei Kabeldurchfiih-

rungen

. M Nicht abgedichtete Tire in die Quell-

stube, Quellsammelschacht usw.

- M Generell sind alle Dichtungen jahr-
lich zu kontrollieren, da sie nicht |

nur einem Abn(itzungs- sondern
auch einem Alterungsprozess un-
terliegen

- B Zu klein ausgewiesenes Quell-

schutzgebiet

. M Kein Trockeneinstieg im Quellsam-

melschacht oder Hochbehélter

. M Nicht geeignetes unbestidndiges

Baumaterial fir Fassung/Sammel-
schacht/Hochbehélter verwendet

B Kein ausreichender Schutz vor
Naturereignissen wie z. B. Schnee-
druck, Hangrutschung, Hochwas-
ser
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Worauf wird das Trinkwasser untersucht?

rinkwasser soll appetitlich sein -
Tund zum Genuss anregen. Es
- vermeiden. Bei einer Neuverlegung -
- der Trinkwasserleitung sollte der In-
- stallateur auf zugelassene Schmier-
- und Schneidemittel angesprochen
- werden, um langwierige Spul- und
" Reinigungsschritte zu vermeiden.
umfasst die Analyse des Wassers, die -

soll farblos, klar, kiihl, geruch-
los und geschmacklich einwandfrei
sein. Die geldsten Stoffe sollen sich
mengenmaRig in Grenzen halten.

Die Uberpriifung des Trinkwassers
Kontrolle der Wasserversorgungsan-
lage und die Beurteilung der ortlichen

Situation der Wasserspende (Erhe-
bung des Ortsbefundes).

Die
wichtigsten
Untersuchungs-
parameter

Temperatur
Die Temperatur soll méglichst zwi-
schen 8 und 12 °C liegen und das gan-
ze Jahr moglichst gleich bleibend sein.

Farbe und Aussehen

Trinkwasser soll klar und farblos sein,

insbesondere keine Triibungen oder -
Bodensatz aufweisen. Farbung und/
. schen 100 pS/cm bei sehr weichen
liche Verunreinigung (z.B. schlechte = Waéssern und bis zu 1000 pS/cm bei

Filterwirkung des Bodens, defekte -

oder Triibung kénnen auf eine moég-

Rohrleitung oder geologisch beding-
te Einschwemmungen) hinweisen.

Geruch und Geschmack

Geruch und Geschmack von Trink-
wasser soll neutral sein. Beeintrach-
tigung kann auf gesundheitsschad-
liche Stoffe oder lange Lagerung des
Wassers in schlecht gewarteten Be-
héltern oder auf defekte Rohrleitun-
gen hinweisen. Bei einem Neubau

von Sammel- bzw. Hochbehilter -
~ ten, da das enthirtete Wasser sonst

muss auf die Dimensionierung und

Durchstromung geachtet werden, um
ein ,,Abstehen" des Trinkwassers zu

pH-Wert

- Der pH-Wert ist ein MaR fiir die Kon-
" zentration an freien Wasserstoff-lo-
- nen und die Reaktion des Wassers.
© Meist bewegt er sich bei reinem
- Wasser im neutralen bis schwach al- -
* kalischen Bereich (pH 7,0 bis 7,5). Er
- sollte nicht unter 6,5 und nicht tber -
"~ 9,5 liegen. Saure Wdsser mit einem
- pH-Wert unter 7,0 kénnen, wenn
" auch der Hartegrad niedrig ist, tech-
- nische bzw. bei der Verwendung im
" Haushalt stérende, Material angrei-
. fende Eigenschaften aufweisen.
" Leicht saures Wasser greift verzink-
. te Eisen- und Kupferrohre an.

Elektrische Leitfihigkeit

- Die elektrische Leitfahigkeit ist von
. der Art und Menge der geldsten lo-
* nen abhdngig und ist ein MaB fiir den

Mineraliengehalt. Die Leitfahigkeits-
werte schwanken in Salzburg zwi-

harten mineralhaltigen Wassern.

Harte

scher auf die richtige Einstellung ach-

- auch Korrosionsschaden verursachen
- kann. 7 Hartegrade sollen nicht un-

terschritten werden.

Einteilung der
Wasserharte

0- 4 sehrweich

4 - 8 weich
8 - 12 mittelhart
12 -18 ziemlich hart
18 -30 hart
>30 sehrhart
Ammonium

- Ammonium ist im Allgemeinen im
- Trinkwasser nicht enthalten. Sollte es
- jedoch auftreten, kann das ein Hin-
- weis auf eine Verunreinigung z. B.
" durch Jauche oder Abwasser sein.
- Nach der Trinkwasserverordnung liegt
- der Indikatorparameterwert flir Am-
- monium bei 0,5 mg/l, wobei durch
" den natirlichen Untergrund beding-
. te Uberschreitungen bis 5 mg/I zu-
© lassig sind.

Nitrat

. Nitrat findet sich in geringen Men-
- genin jedem Wasser. Normalerweise
. betragt der Nitratgehalt bis 5 mg/I
* NO,". Nitrat kommt in héheren Kon-
. zentrationen bei landwirtschaftlicher
" Intensivnutzung (Uberdiingung) so-
. Hartes Wasser ist reich, weiches | e bej Abwasserversickerungen vor.
- Wasser ist arm an den im Wasser -
" gelésten Mineralstoffen (Calcium,
- Magnesium). Hartes Wasser bewirkt
- Verkrustungen, vor allem im Warm-
- wasserbereich. Zu weiches Wasser
- hingegen kann zu Korrosion in me-
- tallischen Leitungen fiihren. Bei Ent-
_ hartungsanlagen mit lonenaustau-

Nitrat selbst ist nicht gesundheits-

. schédlich. Durch Nitratreduktion
" kann jedoch im Verdauungstrakt Ni-
. trit gebildet werden, das giftig wirkt
" und das mit sekunddren Aminen die
- krebserregenden Nitrosamine bildet.
" Laut Trinkwasserverordnung durfen
- maximal 50 mg/I Nitrat enthalten
" sein. Nitrat kann durch Abkochen des
- Wassers nicht entfernt werden.

9
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Nitrit

Das Auftreten von Nitrit zeigt in den
meisten Fallen eine fiakale Verunrei-

nigung an. Der Grenzwert fir Nitrit -

liegt bei 0,1 mg/I. Uberschreitungen
bis zu einem Wert von 0,5 mg/| wer-
den fiir einen begrenzten Zeitraum
(maximal 6 Monate) toleriert, wenn
die Ursache technisch bedingt ist (z.B.
Neuinstallierung mit verzinkten Lei-
tungsrohren). Wasser, das die zulds-
sige Hochstkonzentration von 0,1

mg/| Gberschreitet, ist nicht fur die .
Zubereitung von Séauglingsnahrung -
. serauftreten, sind diese im Allgemei-
* nen auf Bleirohre zuriickzufiihren, die
. z.B.in Hausinstallationen (Altbauten)
- vorhanden sein kénnen. Die zuldssi-
. ge Hochstkonzentration fir Blei im
- Trinkwasser betragt derzeit 0,025
. mg/l. Ab 1. Dezember 2013 gilt eine
- zulassige Hochstkonzentration von
. 0,01 mg/l.

nicht geologisch-mineralogisch oder

(bis zum Ablauf des 6. Lebensmona-
tes) geeignet.

Chlorid
Normale Grundwadsser enthalten 3 bis
5 mg/l ClI. In allen Fallen, wo ein

hoher Chloridgehalt (iber 10 mg/I)

aufbereitungstechnisch bedingt ist,

kann man eine Verunreinigung des -
Wassers durch Ausscheidungsstoffe .
- Eisen und Mangan zahlen zu den
. essentiellen Spurenelementen, die
- dem Korper téglich zugefiihrt werden
_ missen. Obwohl sie fiir die Gesund-
- heit im Trinkwasser erwiinscht sind,
. werden sie aus technischer und
- hygienischer Sicht bereits in kleinen
. Mengen als stérend betrachtet. Ei-
- sen und Mangan sollen im Trinkwas-
. sernurin geringsten Spuren enthal-
- ten sein, da sonst Farbung, Tribung
. oder unangenehmer Geruch auftre-
- ten. In der Trinkwasserverordnung ist
. fur Eisen ein Indikatorparameterwert
- von 0,2 mg/l und fir Mangan ein
. Indikatorparameterwert von 0,05
- mg/l angegeben.

oder Salzstreuung annehmen. Men-
gen Uber 250 mg/I Cl- verleihen dem
Wasser einen Salzgeschmack und
kénnen die Lebensdauer von Was-
serleitungen und Boilern verkiirzen.
In der Trinkwasserverordnung ist ein
Indikatorparameterwert von 200 mg/I
Chlorid angegeben.

Sulfat

Sulfatreiche Wésser sind fiir Betonbau-
ten schadlich. Die Betonzerstérung be-
ginnt bereits bei 150 bis 200 mg/I
SO,%, besonders wenn Magnesium-
sulfat beteiligt ist. Der Indikatorpara-
meterwert fir Sulfat liegt bei 250 mg/I.

Gesamter organisch
gebundener Kohlenstoff

(TOC)

Der TOC lasst sich als MaR fiir den
Gehalt an organischen Wasserinhalts-

der TOC nichts Uber die Art und
Menge der vorliegenden organischen
Substanzen aus. Erist jedoch zur ge-

70

" nerellen Beurteilung der Reinheit des
- Wassers ein wichtiger Faktor.

. Ein erhdhter TOC-Wert weist meis-
tens auf eine Verunreinigung oder auf -
- Huminstoffe hin.

Blei

Wenn Bleibelastungen im Trinkwas-

Eisen und Mangan

Kupfer

gelost (bis 3 mg/l). In harten Was-

" Kupfer gilt eine zuldssige Héchstkon-
- zentration von 2 mg/I.

Koloniezahl

' - Die Koloniezahl (Keimzahl) gilt all-
. Der TOC-Gehalt der Trinkwasser liegt -
* in der Regel zwischen 0,4 mg/l und
- 1,5 mg/l.

gemein als Indikator fir die bakte-

- rielle Verunreinigung eines Wassers.
- In nicht desinfiziertem Trinkwasser
- soll die Zahl der Kolonie bildenden
. Einheiten (KBE) von 100 KBE je ml
* bei einer Bebritungstemperatur von
. 22° Cund von 20 KBE je ml bei einer
© Bebritungstemperatur von 37° C
- nicht Gberschritten werden. In desin-
© fiziertem Wasser diirfen bei beiden
. Temperaturen nicht mehr als 10 KBE
© pro ml enthalten sein.

Coliforme Keime

. Der Nachweis von coliformen Kei-
* men ist ein Hinweis auf Verunreini-
. gungen fikaler oder nicht fikaler Art
 (Oberflachenwasser). Die Anwesen-
. heit coliformer Keime muss als be-
- denklich gewertet werden. Sie sind
. im Trinkwasser normalerweise nicht
- anzutreffen.

Fakalkeime

. Fakalkeime (Escherichia coli, Ente-
- rokokken) sind Indikatoren fiir das
. Vorhandensein von Mikroorganismen
- aus dem Darmtrakt von Warmblut-
. lern. Sie geben einen Hinweis auf die
- Moglichkeit des Vorhandenseins von

Krankheitserregern. Fékalkeime diir-

: fen in 100 ml Trinkwasser nicht nach-
. weisbar sein.

. Die méglichen Ursachen fiir positiv
~ nachweisbare Indikatorkeime sind
. meist ein schlechter Bauzustand des
_ * Brunnens oder der Quellfassung (z.B.
. Kupfer kommtin nattrlichem Wasser .
* auBerin Mineralwdssern bei uns prak-
- tisch nicht vor. Von sauerstoffreichen
* und stark aggressiven Wassern wird
. Kupfer anfénglich angegriffen und
stoffen heranziehen. Allerdings sagt -
- sern wird jedoch allméhlich das ge-
" |6ste Kupfer als basisches Salz an den
- Rohrwandungen abgeschieden. Fur -

mangelhafte Abdeckung, Undichtig-

* keiten), tbergelaufene oder undich-
. te Senkgruben etc.

- Das Trinkwasser darf beim Auftreten
" von diesen Bakterien nur nach Ab-
- kochen verwendet werden. Die Be-
" hebung der Ursache ist unbedingt

notwendig.
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Keime sichtbar gemacht

Mit Keimen belastetes Trinkwasser

Sauberes Trinkwasser

Wer darf Trinkwasser untersuchen?

B Trinkwasser darf nur von berech- .
tigten Labors — Instituten — Perso- -
nen nach § 65 LMSVG oder § 73 .

LMSVG untersucht werden

B Es diirfen nur von diesen Institutio- -
nen — Personen namhaft gemach- -
te Probennehmer die Ortsbefun- -
dung und Probenahme durchfihren -

Wichtig

Werden von privaten Personen Wasserproben entnommen und an irgend-
welche Labors versendet, haben diese Untersuchungsergebnisse keinerlei
Aussagekraft und werden von Behorden nicht als Untersuchung nach der
Trinkwasserverordnung akzeptiert.

Trinkwasser-Untersuchungslabors
im Land Salzburg

Osterreichische Agentur fiir
Gesundheit und Erndahrungs-
sicherheit GmbH

Innsbrucker BundesstraBe 47

5020 Salzburg, Tel. 0662/833357-0 -
alzbllrg; 1 - Fa. HygCen GmbH

Salzburg AG
Wasserlabor

Hagenau 1, 5101 Bergheim
Tel. 0662/451515-3290

- Hydrologische - Amt der Salzburger

" Untersuchungsstelle Salzburg ' Landesregierung

- SchillerstraBe 25, 5020 Salzburg - Landeslabor

" Tel.0662/433257-0 " Ulrich-Schreier-Strafe 18

- 5020 Salzburg, Tel. 0662/8042-4449

" Mitterberghiitten " W.H.U. GmbH

- Werksgeldnde 24 - Wasser.Hygiene.Umwelt.
" 5503 Bischofshofen " 5600 St. Johann/Pg.

- Tel.06462/5319 - Tel. 06412/59865
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Wartung des Leitungssystems und
er Hausinstallation

Damit man
Trinkwasser in
ausreichender Qualitat
und Menge jederzeit
zur Verfiigung hat,
muss man seine
Anlage regelmaBig
kontrollieren und
warten!

Absperrschieber

Absperrschieber 1 x pro Jahr 6ffnen
und schlieBen, besonders bei 6ffent-

licher Trinkwasserversorgungsleitung

nicht vergessen.

Filteranlage
Filteranlage je nach Verunreinigung,

mindestens halbjéhrlich reinigen, Fil-
ter wechseln oder riicksptlen.

Sie umfasst folgende Bereiche:

B Zustandsanalyse (Status) der .

Wasserversorgungsanlage

M Sanierungsanalyse und Sanie- .

rungsberatung
W Hilfestellung bei der Vorberei-

tung von Projekten zur Wasser-

versorgung

W Beratung bei MaBnahmen zur °
Qualitdts- und Quantitatsver- -
besserung der Wasserversorgung

- den - bis auf eine allfallige Wasser-

. analyse — kostenlos.

B Beratung bei hygienischen Pro-
blemen

12

. Das Bild zeigt die Kalkablagerung .
* aus einem 300-Liter-Boiler (2-Perso- -
. nen-Haushalt), der 1 Jahr lang mit .
© Wasser von 17° Hérte und einer Tem-
. peraturvon 57° C betrieben wurde.

HINWEIS

Es gibt auch die Moglichkeit, iiber den Dachverband Salzburger
Wasserversorger eine Wasserberatung in Anspruch zu nehmen

" H Entnahme von Wasserproben zur
internen Information (kann nicht .
" Geschéftsstelle des Dachverbandes
- Salzburger Wasserversorger

" beim Amt der Salzburger

. Landesregierung

* Fachabteilung Wasserwirtschaft

- Postfach 527

" 5010 Salzburg

- Telefon: 0662/8042-4497 oder

" -4264 oder -4251

- Fax: 0662/8042-4199

" dachverband-wasser@salzburg.gv.at

zur Eigentiberwachung im Sinne
der Trinkwasserverordnung heran-
gezogen werden)

. M Férderungsberatung

B Unterstltzung bei rechtlichen Fra-
gen

Die Beratung wird vom Land Salz-
burg geférdert und ist fur den Kun-

Windkessel

- mindestens 1 x jahrlich entsprechend
- der Betriebsanleitung priifen.

Warmwasserboiler

: je nach Hartegrad Ablagerungen ent-
- fernen.

Leitungen

. Leitungen, die selten verwendet wer-
- den mindestens 1 x jdhrlich spulen.

lonenaustauscher

. Die Funktionsfahigkeit von lonenaus-
. tauscher nach Angabe des Herstel-
- lers Gberprifen lassen.

UV-Entkeimungsanlage

- Beldge entsprechend der Betriebsanlei-
. tung entfernen bzw. Strahler erneuern.

DACHVERBAND

SALZBURGER
WASSERVERSDRGER

Anmeldung
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Tipps und Tricks

W Bei der Errichtung einer Trinkwas-
serversorgungsanlage in Genera-
tionen denken. Nur die besten, ge-
priften Materialien sollten Verwen-
dung finden und die Arbeiten Fach-
leuten in Auftrag geben werden.

B Beim Neubau eines Hauses und
Verlegung einer neuen Trinkwasser-
leitung mit dem ortlichen Installa-
teur in Verbindung setzen und nach-
fragen, welche Leitungsmaterialien
in der Gegend verwendet werden
und bei welchen es zu keinen Pro-
blemen beziiglich Korrosion kommt.

B Forderungsansuchen rechtzeitig .

vor Baubeginn stellen.

B Bei Dichtungen generell Gummi-
dichtungen statt Schaumstoffdich-
tungen verwenden.

B Reinigung von begehbaren Be-
héltern und Brunnenschéchten (so-
fern die Arbeiten selbst durchge-
fuhrt werden):

1. Nie alleine die Arbeiten durch-
flihren

2. An die Selbstsicherung denken
(Sicherungsseil, Erste Hilfe Kof-
fer, Schutzhelm, Schutzbrille,
Taschenlampe usw.)

3. Geeignete Desinfektionslosung :

zur Reinigung sdmtlicher Anla-

genteile. Nicht vergessen, die :
Gummistiefel vor Betreten der

Anlage desinfizieren
4. Bei Arbeiten mit Chlorbleich-

lauge nicht Uberdosieren und -

die Einleitungskonzentration in
einen Kanal oder Gewdsser ent-
sprechend den gesetzlichen Vor-

Biologie in einer Kldranlage usw.)

5. Rechtzeitige Entfernung von
Ablagerungen, Verkrustungen,
eingewachsenen Wurzeln,
Holzteilen, Schnecken und an-
dere Kleintiere

6. Betonierte Sammelbehilter :
nicht unbedingt Verfliesen, da .

sich zwischen Beton und Fliesen
Bakteriennester bilden kénnen,
die nur schwer entfernbar sind.

absperren (es hat leider schon
mehrere todliche Unfélle gege-
ben).

. W Siebe und Perlatoren koénnen .
nicht nur Verkalken oder sich mit -

Partikeln verlegen, sie sind auch
Keimherde, die einer regelmaRi-

Essig oder Entkalker der fir Kaf-
feemaschinen angeboten wird).

m Alle zwei, spétestens alle fiinf Jah-
. re, eine physikalisch-chemische

und bakteriologische Wasser-

analyse durchfthren (sofern nicht

von der Behorde ein anderer Inter-
vall vorgegeben wurde).

- M ,Alte Wasserspender" (Brunnen
oder Quellen) nicht auflassen, sie
koénnen zumindest als Brauch- oder -

Nutzwasser, z.B. zur Gartenbewds-
serung, Verwendung finden.

. W Enthirtungsanlagen (wenn (iber-
schriften beachten (mdgliches -
Fischsterben, Schadigung der .

haupt notwendig) nur im Warm-
wasserbereich einbauen. Nicht ver-
gessen, auch Enthartungsanlagen
bedlrfen einer Wartung, siehe je-
weilige Bedienungsanleitung.

. M Hatman eine eigene Wasserver-

sorgungsanlage und ist gleichzeitig
an einer 6ffentlichen Versorgungs-
anlage angeschlossen, so diirfen die
beiden Leitungen nicht zusammen-
geschlossen sein. Es ist auf eine
strickte Trennung zu achten!

- M Keine Baume im Nahebereich ei-
7. Turen und Einstiegsdeckel immer .

ner Quellfassung (5 bis 10 Meter)
anpflanzen, es besteht sonst die
Gefahr das Wurzeln in die Fassung
hinein wachsen, Drainagen ver-
legen, die Bodentiberdeckung auf-
lockern und dadurch Oberflachen-
wasser eindringen kann.

= Wird im Zuge einer Notversor-
gen Reinigung bedurfen (z.B. mit .

gung der Trinkwasserbehdlter
durch die Feuerwehr gefillt, un-
bedingt Nachfragen, ob der Tank
des Feuerwehrautos vorher ent-
keimt und dann mit Trinkwasser
gefullt wurde. Ansonsten sind alle
Verbraucher nachweislich zu infor-
mieren, dass es sich um kein Trink-
wasser entsprechend der Trinkwas-
serverordnung handelt, auBer ein
befugtes Labor fUhrte eine entspre-
chende Kontrolle durch.

Einige Reinigungs- und
Aufbereitungsverfahren

Filteranlagen

Sie dienen zur Entfernung unge-
|6ster Partikel (Sand, Rostteilchen
usw.)

B Kunststofffilter

B Papierfilter

B Porzellanfilter

B Sand- und Kiesfilter

lonenaustauscher

- Werden meistens zur Teilenthartung -
. des Wassers verwendet

Phosphatierung

. Kommt zum Einbau bei aggressiven
* Wassern und nach Montage von Ent-
. hartungsanlagen

UV-Anlagen

Bei bakteriologischen Problemen

. werden hiufig diese Anlagen zur
- Entkeimung eingesetzt

13
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Aufbereitung

Technische MaBnahmen zur Entfer-
nung von unerwiinschten Inhaltsstof-
fenim Trinkwasser (Nitrat, Kalk, Eisen).

Aufbereitung wie Umkehrosmose, Ak-
tivkohlefilter oder lonenaustauscher.

werden, wenn eine Sanierung des
Wasserspenders keinen Erfolg bringt.

Im Osterreichischen Lebensmittel-

Transportkosten hoher sind, ist nati-
ves Trinkwasser dem aufbereiteten
Wasser vorzuziehen."

Trinkwasseraufbereitung istim Land
Salzburg als VorsorgemaBnahme
nicht vorgesehen. Erst wenn die bak-
teriologischen oder chemischen Pa-
rameter nicht eingehalten werden
konnen, wird die Aufbereitung ein-
gesetzt.

Durch Schutzgebiete kdnnte manch-

mal die Aufbereitung vermieden wer-
den. Wird ein Gebiet zum Schutzge-

werden; es sind eventuell Zahlungen
an den Besitzer zu leisten.

Desinfektion

Unter Desinfektion versteht man die

Reinigung eines Brunnens oder einer -

Quellfassung von bakteriologischen
Belastungen. Sie wird im Anlassfall
durchgeflhrt, worauf eine Wasserun-
tersuchung die wiedererlangte ein-
wandfreie Beschaffenheit des Was-

die Desinfektion zu wiederholen.

Export von Wasser
Der Export von Wasser ist nach den

Bestimmungen des Wasserrechts-
gesetzes grundsatzlich nicht ver-

14

Glossar

- boten. Die Entnahme von Wasser -
" (auch) zum Zweck eines solchen Ex-
- portes bedarf einer wasserrechtlichen
. Bewilligung. Die Erteilung dieser was-
- serrechtlichen Bewilligung wére je-
Es gibt verschiedene Methoden der
- des Inlandes Wasser ins Ausland ab-
- geleitet werden soll oder wenn sons-
Aufbereitung sollte nur dann eingesetzt -
- rechtsgesetzes entgegenstehen, z.B.
- betreffend wasserwirtschaftliche Pla-
" nungsziele oder die Versorgungsnot-
- wendigkeit von Gemeinden.

buch steht im Kapitel Trinkwasser

unter anderem: , Auch wenn die -

doch unzuldssig, wenn zum Nachteil

tige Bestimmungen des Wasser-

Filterkies

" Gewaschener Kies, der zwischen Fil-
- terrohr, auf die Brunnensohle oder -
" Quellsammelrohr aufgebracht wird.
. Gewdbhrleistet den ungehinderten
© Zutritt des Wassers und verhindert -
- den Eintritt von Feinteilchen.

GOK

* Abkirzung fur einen Messpunkt (Ge-
. ldndeoberkante), auf den sich eine
* z.B. Brunnentiefenmessung bezieht.
biet, kann es vom Grundeigentiimer .
jedoch nicht mehr vollstédndig genutzt -

Grundwasser-
Zusammensetzung

Trend zeigen erst mehrere Analysen,

Lehmschlag

. Dichtschicht aus Lehm mit geringer :
. Wasserdurchldssigkeit, zum Beispiel

zum Schutz von Wasserfassungen

- gegen Eindringen von Niederschlags-
- wasser.

Ortsbefundung

" Bei der Probennahme zur Trinkwas-
- seruntersuchung vorgenommene op-
" tische Erhebung des baulichen und
- technischen Zustandes des Wasser-
" spenders. Dabei kdnnen schon vor
- der Analyse wertvolle Hinweise flr
* die Sanierung des Brunnens oder der
- Quelle gegeben werden.

Pestizide

" Pestizide werden weit verbreitet ge-
- gen Unkréuter, lastige Insekten oder

Schadlinge eingesetzt. In Europa

. werden jéhrlich 300.000 Tonnen Pes-
© tizide gespritzt oder direkt in den
. Boden eingebracht. Sie werden mit
- dem Regen in die Fliisse und Béche
. gespult oder sickern auf direktem
 Wege durch den Boden ins Grund-
. wasser.

. Bei Hausgérten, die sich in der Ndhe
© einer Trinkwasserfassung befinden,
. daher sorgfaltig mit Schneckengift
*und Unkrautvertilgungsmittel umge-
- hen und die mechanische (héndische)
" Bei Einzel-Kleinversorgern kann nur -
. eine direkte Analyse tiber die Zusam-
 mensetzung des Grundwassers Aus-
. kunft geben, da es bereits kleinrdu- .
mig geologisch und fassungsbedingt
- grofRe Unterschiede in der Qualitat -
" und Zusammensetzung geben kann.
- Auch jahreszeitlich und witterungs-
" bedingt kommt es zu unterschied-
- lichen Analysenergebnissen. Einen
sers zu bestdtigen hat. Bei Bedarf ist
- auf einige Jahre verteilt, speziell bei
. Quellfassungen.

Entfernung bevorzugen.

Privatgewasser

Privatgewdsser sind in Osterreich

" insbesondere Grundwasser = das in
- Brunnen und Quellen enthaltene
© Wasser.

* Unterschiede zwischen Privatgewds-
- ser und Offentliche Gewdsser:
. M Innerhalb der gesetzlichen Schran-

ken darf jedermann o6ffentliche Ge-
wadsser benutzen.

- M Private Gewdsser stehen jenen zu,

denen sie gehoren.
M Bei diesen Gewdssern gilt der
kleine Gemeingebrauch.
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Quellschiittung

Wassermenge, die eine Quelle lie-
fert.

Regenwasser

Regenwasseraufbereitungsanlagen
gibt es in Salzburg kaum. Die Auf-

in Gebieten wo das Wasser auf-
bereitet werden muss.

Dain Salzburg genug Wasser fiir den
Verbrauch zur Verfligung steht, kos-
tet eine Regenwasseraufbereitungsan-
lage mehr als sie Geld sparen wiirde.

Das tibliche Sammeln von Regenwas-
ser in Tonnen, zur Gartenbewdsse-
rung oder zum Blumenspritzen, soll-
te jedoch auf alle Félle genutzt wer-
den.

Sparen

kann man einiges sparen:

B Duschen kostet weniger als Ba-
den. Ein Bad braucht dreimal mehr
Wasser und damit auch mehr Geld
als sechs Minuten langes Duschen.

B Die Wasserhdhne sollte man
immer gut zudrehen. Ein tropfen-
der Hahn verschwendet bis zu 17
Liter taglich.

B Beim Geschirrsptilen und Wésche-

ganz gefillt in Betrieb genommen
werden.

W Bei der WC-Splilung sollte man
bei kleinem Spulbedarf immer die
Spartaste betétigen oder den Spdl-
vorgang unterbrechen.

StoB3chlorung

Neu- bzw. umgebaute Brunnen,
Wasserbehdlter oder Leitungen so-
wie Trinkwasseranlagen, die durch
eingedrungene Kleintiere, Oberfla-
chenwasser oder durch dhnliche Ur-
sachen verunreinigt wurden, kdnnen

werden.

" Anlage und Trinkwasser sind dann
- zwar desinfiziert, aber nicht gegen
" eine Wiederverkeimung geschiitzt.

StoBspiilung

. Durch Offnen eines Wasserhydran-
" ten werden Ablagerungen in den Lei-
. tungen ausgespdlt. Wichtig am End-
bereitungsanlagen rentieren sich nur -
. auch abgestandenes Wasser zu er-
" neuern.

strang einer Wasserversorgung um

Trinkwasseranalyse

. Bei der Trinkwasseranalyse werden
* nicht nur die Qualitat des Wassers, -
. sondern auch das Umfeld und der .
* bauliche Zustand des Brunnens oder -
. der Quelle gepruft.

. Das Trinkwasser wird nach den le-
- bensmittelrechtlichen Bestimmungen
. auf physikalisch-chemische und bak-
- teriologische Parameter untersucht.

. Das Wasser wird in genusstaugliches
Bei der Verwendung von Wasser -
. ser eingeteilt.

und in nicht genusstaugliches Was-

. Die Probenahme und Untersuchung .
- durfen nur befugte Personen durch-
. fiihren. Nur solche Gutachten werden
- bei den Behorden akzeptiert.

- Selbst entnommene Proben sind nur -
. eine Eigeninformation, ohne Beweis- .
- kraftin einem Streitfall oder Vorlage
waschen sollten die Maschinen nur
- von jedem zugdnglichen Wasser-
. spender entnommen haben kénnte.
- Seridse Labors machen ihre Kunden
. auf diesen Sachverhalt aufmerksam,
* um unnotige Mehrkosten zu verhin-
. dern.

vor einer Behorde, da man die Probe

Trinkwasserverordnung -
TWV

. Diese Verordnung regelt die Anfor-
- derung fur Wasser fir den mensch-
- lichen Gebrauch. Weiters werden die
" Rechte und Pflichten der Wasser-
- anbieter und der Wassernehmer ge-
mit einer StoBchlorung desinfiziert
- seranalyse gemacht werden muss.

regelt und auch wie eine Trinkwas-

" Untergliedert ist die Verordnung in
- Anforderungen, Eigenkontrolle, Infor-
" mationspflicht, Uberwachung, Aus-
- nahmen und Schlussbestimmungen.

Wartungsbuch

* Um sdmtliche Vorkommnisse in Ver-
. bindung mit lhrer Wasserversor-
© gungsanlage, aber auch mit Ihrer
. Hausinstallation nachvollziehbar zu
- dokumentieren, empfiehlt sich die
. FGhrung eines Wartungsbuches. Die-
© ses erleichtert auch die Beurteilung
. anstehender Probleme durch den
© Fachmann.

Wasserbuch

. Ist ein &ffentliches Buch, in das jede
* Person Einsicht nehmen kann. Es ent-
. halt z. B. Angaben (ber Brunnen,
- Quellen, Schongebiete, Schutzge-
. biete.
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